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komin systemowy
Schidel Rondo Plus
 ø200 + W
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Kuchnia
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wariantowo*
Kominek typu koza np. Schiedel Mimas
+ Izolowany system kominowy do piecyka
kominkowego, np. POUJOULAT Sp. z o.o.
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komin systemowy
Schidel Rondo Plus

 ø200 + W

płyta żelb.
poz. PZ.1 gr. 15cm

rynna R150mm

nadproże L19

płatew
14x24cm

nadproże L19

płatew
14x24cm

murłata 14x14

wieniec pod murłatą
24x24cm

murłata 14x14

wieniec pod murłatą
24x24cm

pod oknem/drzwiami
styrodur XPS gr.ramy

wieniec poz. W.2

słup żelb. poz. S.1 24x24cm

podciąg poz. P.2

nadproże
poz. N1 24x24cm

Okap:
deska okapowa gr.2x 2,5cm
od spodu: deska na podkonstr. z kantówki 5x5cm

rynna R150mm

Okap:
deska okapowa gr.2x 2,5cm

od spodu: deska na podkonstr. z
kantówki 5x5cm

fundament pod wylewką
podestu wejściowego gr. 20cm

fundament pod wylewką
tarasu gr. 20cm

Korytko z kształtek
styropianowych

układane ze spadkiem
podłużnym

wykończone papą

fundament pod wylewką
sch.wewnętrznych gr. 20cm

1,5°

83,91%

40°

83,91%40°

 papa wierzchniego krycia
 papa podkładowa
10,0 styropian (1 w spadku min 10 cm
 papa termozgrzewalna
15,0 płyta żelbetowa balkonowa
8,0 maty pianki PUR(1

 tynk cienkowarstwowy na siatce

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

2x11,5cm

x30cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3
5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm/wełna(2 gr. 20cm na "drucikach"
10,0   stelaż stalowy pod płyty G-K
          folia paroizolacyjna
1,2     płyta G-K

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatką Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podkład chudobetonowy
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

2,0 posadzka
5,0 szlichta zbr. siatką Ø3 co 15 cm
 1x folia PE 0,2 mm
10,0 styropian(1

24,0 Strop TERIVA
 tynk wewnętrzny

2x11,5cmx30cm

10,0   wełna mineralna
20,0   jętka/ wełna mineralna
5,0     stelaż stalowy pod płyty G-K
          folia paroizolacyjna/wełna
1,2     płyta G-K

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatką Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podkład chudobetonowy
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zagęszczony
         do gruntu rodzimego

          folia kubełkowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
15,0   styropian(1

24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0    styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafuflex 2x

poz.SCH.1
11x18cmx27cm

1

1

4

4

wieniec śc. konstr. poddasza 24x24cm

1'

1'

5x18cm

x27cm

poz.SCH.1

BD 10x20cm L=318cm

SD wym.14x14cm h=50cm

balustrada
h>lub= 90cm

słup żelb. poz. S.3 24x74cm

podciąg poz. P.4 24x34cm

podciąg poz. P.3 24x34cm
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ELEWACJA FRONTOWA

Pokrycie dachowe
Dachówka/Blachodachówka
kolor: grafitowy

Tynk cienkowarstwowy
kolor: szary

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: grafitowy

Płytka elastyczna klinkierowa
imitacja łupek czarny
lub kamień elewacyjny dekoracyjny

Lamele elewacyjne elastyczne
lub Deski drewniane, elewacyjne w postaci
lameli układanych pionowo
kolor naturalne drewno

Cokół: marmolit
kolor: grafitowy

Okna połaciowe
w kolorze pokrycia dachowego

Blachy, rynny, rury spustowe
w kolorze grafitowym

ELEWACJA BOCZNA

Pokrycie dachowe
Dachówka/Blachodachówka
kolor: grafitowy

Wykończenie dachu blacha
kolor: grafitowy

Deska czołowa okapu, wiatrowa
kolor: naturalne drewno

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: grafitowy

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Pergola kolor biały

Rynny i rury spustowe
kolor: grafitowy

Cokół: marmolit
kolor: grafitowy

Stolarka w okleinie
kolor grafit

Lamele elewacyjne elastyczne
lub Deski drewniane, elewacyjne
w postaci
lameli układanych pionowo
kolor naturalne drewno

ELEWACJA BOCZNA

Pokrycie dachowe
Dachówka/Blachodachówka
kolor: grafitowy

Wykończenie dachu blacha
kolor: grafitowy

Deska czołowa okapu, wiatrowa
kolor: naturalne drewno

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: grafitowy

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Rynny i rury spustowe
kolor: grafitowy

Cokół: marmolit
kolor: grafitowy

Stolarka w okleinie
kolor grafit

Wykończenie komina blacha
kolor: grafitowy

Lamele elewacyjne elastyczne
lub Deski drewniane, elewacyjne w postaci
lameli układanych pionowo
kolor naturalne drewno

ELEWACJA TYLNA

Pokrycie dachowe
Dachówka/Blachodachówka
kolor: grafitowy

Wykończenie dachu blacha
kolor: grafitowy

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: biały

Tynk cienkowarstwowy
kolor: grafitowy

Pergola
malowana na kolor biały

Cokół: marmolit
kolor: grafitowy

Stolarka w okleinie
kolor grafit

Tynk cienkowarstwowy
kolor: grafitowy
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